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1-PRESENTATION DE L'EDIFICE

L'église St Léger construite au Xlle siécle est constituée par un volume de
20,50 m de longueur et d’'une largeur de 6,30m. La particularité de cette petite égli-
se est son clocher, de faible hauteur, prenants appuis a I'angle sud-ouest.

L'éclairement est réalisé par trois baies romanes, une baie a arc en ogive
du XVe et une baie de style Renaissance, avec meneau et sans traverse, généra-
lement visible sur des batiments civils. Deux petites baies, en fagade nord, ont été
ouvertes ,au XlIXe, directement dans la magonnerie sans appareillage.

L'ensemble des pierres de tailles est du grés. Le remplissage des magon-
neries est en silex.

La sacristie actuelle présente des éléments d’architecture comme des
restes de larmiers, de soubassement, le déplacement de contreforts, la modifica-
tion de corniche ressemblant & une abside semblent indiquer qu’une construction
postérieure au batiment principal est restée inachevée ou a été détruite.

La voute est réalisée sur six travées de largeur trés inégales variant de 5m
a 1,90m. Constituée de plaques d'isorel, elle a été descendue de 1,05m comme
I'attestent les traces de badigeon sur les poingons et les deux pignons.

Cette église, bien entretenue intérieurement, est située au choeur du villa-
ge. L'important dégagement formé par la place sur sa fagade ouest et sa situation
centrale dans cette place indique toute I'importance dont elle a bénéficié et conti-
nue de bénéficier dans son histoire en marquant naturellement ce lieu de vie a part
entiére a proximité de I'école et de la Mairie.
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Gravure sur fagade Ouest



2-ETAT SANITAIRE ET DESORDRES
Magonnerie :

Pignon ouest :
Enduit ciment réalisé en surépaisseur.

Nef :
Importante fissuration sur le retour du pignon en fagade nord principalement du aux
efforts de charpente mal répartis.

Trace des limites de I'ancienne vodte lambrissée.  Fagade Ouest :
Enduit récent beaucoup trop dur et réalisé au mortier de ciment en surépaisseur de
I'ancien enduit. Trace d’humidité sur la face intérieure.

Facade ouest actuelles

Fagade nord Fissuration facade nord



Baies:

Il existe, dans cette église, quatre types de baies distinctes.

Les baies romanes sont les mieux conservées. Les autres devront étre restaurées
avec restitution des glacis d’origine pour la baie & arc ogival,

N

Baie a arc ogival Baie romane Baie Renaissance Ouverture directe dans le moellon

Facade Est:
La sacristie actuelle présente des éléments d’architecture tels que des restes de

larmiers, de soubassement et le déplacement de contreforts. La modification de la
corniche fait penser & une abside et semble indiquer qu'une construction posté-
rieure au batiment principal est restée inachevée ou a été détruite.

La sacristie avec, a gauche, le batiment
communal & démolir.

Liaison sacristie et nef

Modification des contreforts, larmiers et corniche
au niveau de la sacristie actuelle

e s‘éur:i]rés. de la sacristie.






